
Легкое подключение и надежная работа благодаря
платформе Dynamic Mesh Communication (DMC)
второго поколения с непревзойденным качеством звука

Интерком. Подходит для 15 мотоциклистов на
расстоянии 1,6 км/1 миля.  

БЕСПРОВОДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПО
Поддерживать устройство на актуальном уровне
еще никогда не было так просто. Используйте

приложение Cardo Connect для загрузки и
установки новейшего ПО непосредственно
на PACKTALK EDGE. Кабели не требуются.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ
Что бы ни обрушилось на ваш

водонепроницаемый PACKTALK EDGE
– дождь, солнце, грязь, пыль или снег, –

он выдержит все испытания и обеспечит,
чтобы вы оставались на связи.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
PACKTALK EDGE  подключается к любой другой
Bluetooth-гарнитуре любой марки.

Наш усовершенствованный механизм
управления голосом избавит вас от необходимости
нажимать на кнопку. Просто скажите «Привет, Cardo»

и сообщите, что вы хотите, а ваш PACKTALK EDGE
сделает все остальное.

Мощные 40-мм динамики HD,
доведенные до совершенства специалистами
JBL, с улучшенным музыкальным процессором
и тремя переработанными аудиопрофилями.   
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EDGE

 БЕСПРОВОДНОЙ МОНТАЖ
Поднесите свое устройство PACKTALK EDGE

к магнитному креплению, и оно зафиксируется.
Просто, легко и надежно.

DYNAMIC

COMMUNICATION
MESH

Универсальная комплектация. Максимальная эффективность

Получите 3 года гарантии
для лучшей уверенности.

ГОДА
ГАРАНТИИ

Радио FM
13ч

+ БЫСТРАЯ  ЗАРЯДКА

МУЗЫКИ
ТРАНСЛЯЦИЯ

 

GPS

Беспроводное
обновление

1600м
15X

DYNAMIC

COMMUNICATION
MESH

 БЕСПРОВОДНОЙ
МОНТАЖ

Водонепроницаемый ГОДА
ГАРАНТИИ

УПРАВЛЕНИЕ
ГОЛОСОМ

УПРАВЛЕНИЕ
ГОЛОСОМ

ЗВУК ОТ

ЗВУК ОТ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В НАЛИЧИИ:

PACKTALK Edge
Комплект для полушлема

Аудио комплект 
для JBL 45 мм

PACKTALK Edge
Комплект JBL для 2-го шлема

Технические характеристики
Общие

Совместимость
Универсальная

Рабочая температура  
От -20 C до 55 C / от -4 F до 131 F

Водонепроницаемый

Радио FM
Рабочая частота 76-108 МГц
RDS - системы радиоданных 
Память на 6 ранее установленных станций

Обновления ПО  
Беспроводные обновления
Обновления через USB

Настройки устройства
Приложение Cardo Connect

Размеры

Динамики
Диаметр: 40мм
Глубина: 10мм

Главное устройство
Высота: 46мм | Длина: 84мм
Глубина: 23мм | Вес: 47г

Аккумулятор

Продолжительность разговоров
 13 часов

Время зарядки
до 2 часов
Быстрая зарядка
2 часа разговоров после 20 минут зарядки

Время ожидания
10 дней

CE
FCC / IC
SIG BT

Интерком

DMC Интерком 2-го поколения

Автоматическое переподключение, HD
Интерком Bluetooth  в реальном времени

Универсальный интерком Bluetooth 
Размер группы: до 15 мотоциклистов
Расстояние от мотоциклиста до другого
мотоциклиста: до 1,6 км / 1мили

DMC диапазон группы: до 8 км / 5,0 миль 

Пользовательский интерфейс 

Управление голосом

Уведомление о статусе
на нескольких языках

Аудио

Звук от JBL
Динамики JBL 40 мм

Автоматическое регулирование громкости

Возможности подключения

2 канала для мобильного телефона и GPS 

Dynamic Mesh Communication 2-го поколения 

Bluetooth 5.2

Универсальное подключение

TFT-подключение

cardosystems.com

SPIRIT SPIRIT HD FREECOM 2x FREECOM 4x PACKTALK 
SLIM

PACKTALK 
BOLD

PACKTALK 
EDGE

Мотоциклистов 1-2 1-2 1-2 1-4 1-15 1-15 1-15

Диапазон
(км/мили) 400м / 0.25мили 600м / 0.4 мили 800м / 0.5 мили 1.2км / 3/4 мили 1.2км / 0.75 мили 1.6км / 1миля 1.6км / 1миля

Радио FM

Динамики 32мм 40мм HD 40мм JBL 40мм JBL 40мм JBL 40мм JBL 40мм JBL

Колесико
регулировки

Интерком Стандартный
Bluetooth

HD Bluetooth Интерком Bluetooth
в реальном времени

DMC DMC DMC 2-го
поколения

Управление
голосом 

Код

PACKTALK EDGE - SINGLE 
Номер устройства: PT200001 | EAN: 0828831843166

PACKTALK EDGE - DUO 
Номер устройства: PT200101 | EAN: 0828831843173

Лучший в мире коммуникатор с платформой
Dynamic Mesh Communication для группы до 15 мотоциклистов.

EDGE 5.2

TELEC
UKCA

Профили JBL Audio 

Сертификаты

Интерком Bluetooth
в реальном времени


